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DENSITA
DENSITY
30 Kg/m2

COLORE
COLOUR
ANTRACITE/ANTHRACITE

CONDUCIBILITA TERMICA
THERMAL ISOLATION
W/mK 0,034 10° C

Generalita / Product Description

Polycel-HG & un accoppiato di Polietilene Polycel-HG is a closed cell polyethylene foam
espanso celle chiuse, da entrambi i lati, coupled with, on both sides, placed inside
con inserita all’interno gomma caricata loaded rubber of 4 kg. mq. You can provide as
da 4 Kg. per mq. Si puo0 fornire in lastre it rolls and slabs 1000x2000mm H.1000 x 10
1000x2000mm e rotoli H.1000 x 10 mtl. mm mtl. Standard th.6 You can be adhesive

Standard Sp. da 6 mm. a 20 mm. Si pud ade- with a water based acrylic adhesive, non-toxic
sivizzare con adesivo acrilico base acqua, non liner of polypropylene surfaces clean or modi-
tossico, su liner di polipropilene per superfici fied acrylic adhesives for critical applications.
pulite o adesivi acrilici modificati per applica-

zioni piu critiche.

Applicazioni / Applications

E'un pannello fono isolante con grosse pro- It is a sound insulation panel with large ther-
prieta acustiche e termiche. In generale va mal and acoustic properties. Generally fine for
bene per isolamento in sottopavimento gal- underfloor insulation floating between parti-
leggiante, tra pareti divisorie in muratura e in  tions masonry and drywall. Engine compart-
cartongesso. Vani motore, macchinari tuba- ments, machinery and piping for applications

zioni e per applicazioni dove esiste condensa  where there is moisture and weathering.
nonché agenti atmosferici.
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Caratterisiche Tecniche / Product Characteristics

POLIETILENE ESPANSO/
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Art. 704

PIOMBO = piombo puro ( > 99 Kg./mq.) rende il prodotto particolarmente fonoimpedente
LEAD = pure lead ( > 99 Kg./m2.) renders the product particularly sound absorbent.

POLIETILENE ESPANSO Colore/Colour ANTRACITE-ANTHRACITE
Densita/Density 30 Kg? = 3,5%
Resistenza alla 10% Kpa 19
compressione(ISO 844) 25% Kpa 40
Compressive strength 50% Kpa 105
Resistenza a trazione(ISO 1926) Longitudinale Kpa 400
Tensile strength Lengthwise
Laterale Kpa 265
Crosswise
Allungamento a rottura Longitudinale 130 %
(ISO 1926) Lengthwise
Tensile elongation Laterale 125 %
Crosswise
Compression set(ISO 1856-C) 0,5 h dopo lo scarico 20%
(22h carico,23°C,25%) 24 h dopo lo scarico 10%
Conducibilita termica(ISO 2581) A 10°C W/mK 0,034
Thermal conductivity A 40°C W/mK 0,039
Temperatura d’esercizio Interno -80/+100°C
Working temperature Internal
Assorbimento d’acqua Interno (7giorni) Vol.%< 1
Water absorbtion Internal (7Days)
Durezza Sh Interno 17/50
Shore Hardness 0/00 Internal

Formato-Sizes

Rotoli-Rolls H.
Lastre-Sheets

1.000/1.500 mm
1.000x2.000 mm

POLYCEL HG
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Caratterisiche Tecniche / Product Characteristics

GOMMA CARICATA/HEAVYGUM

CARATTERISTICHE U.M. VALORE NORME
CHARACHTERISTICS VALUE RULES
MATERIALE MASSA PESANTE, COSTITUITA DA
MATERIAL POLIMERI GOMMOSI DI TIPO EPDM
HEAVY MASS, MADE OF EPDM TYPE
RUBBER POLYMERS
Spessore MM 1/1,5/2/2.5/3/5
Thickness
(tolleranza +10%)
Peso superficiale Kg./m2 2/3/4/5.0/6/10
Surface weight +/_ 02
(tolleranza +10%)
Temperatura d utilizzo °C -30a+120
Usage temperature
Resistenza a calore °C +150
per brevi periodi
Brief period heat resistance
Infiammabilita Secondo la norma / According to rule
Flammability USA FMVSS 302 Classe SE/NBR
Velocita di combustione mm/min. <100 DIN 75200
Combustion speed
Durezza Shore A 65+5
Hardness
Resistenza alla trazione
Longitudinale Trasversale N/5 em Min.80
Resistance to traction N/5 em Min.60

Longitudinal Transversal

Allungamento alla rottura
Longitudinale Trasversale % superiore a 400
Lengthening till breaking % superiore a 400
Longitudinal Transversal
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Test Report
/ MISURA DEL POTERE FONOISOLANTE (RW)
MEASURAMENT OF SOUND INSULATION (RW)
Art. 704 Polycel HG
_Polietilene espanso sp. 10 mm
_Massa caricata da 4 kg/mq sp. 2 mm I —PEsp.10mm
_Polietilene espanso sp. 10 mm —Gomma caricata 4 kg/mq sp. 2 mm
[T —PE sp. 10 mm
HEAVYGUM da 4 kg/mq (Singola gomma)
60
Condizioni di prova: 55
Area del campione
S=1,3mq
Volume della camera ricevente: 50
V=70 mc
Volume della camera emittente:
210 mec 45
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